
Obojstranná silne lepivá páska Guttaband Reparband

Popis výrobku:
- obojstranne lepiaca akrylová páska na textilnom 

nosiči. Na trvalé spojenie difúznych fólií. Vysoko 
priľnavá a vodovzdorná.

Použitie:
- Akrylová páska je vysoko priľnavá a vodovzdorná, 

odoláva vlhkosti, prachu, zaisťuje dlhodobo pevný 
spoj. Túto akrylovú pásku je možné využiť 
kdekoľvek na stavbe aj v priemysle

- na materiáloch, ktoré sa ťažko zlepujú

Aplikácia:
- Pásku lepíme na suchý, čistý, odmastený povrch bez čiastočiek nečistôt v požadovanej dĺžke

Základné technické údaje:
Materiál: polyakrylát
Dĺžka x šírka: 50 mx 19 mm

Objemová hmotnosť: 29 kg/m3 podľa DIN 53420
Teplotná odolnosť: -20 °C - + 80 °C
Aplikačná teplota: > +5 °C - + 40 °C
Skladovanie: > +5 °C, bez prístupu svetla, chem. výparov a vlhkosti
Odolnosť UV: obmedzená

Oddeľovacia krycia vrstva: silikónový papier
Celková hrúbka: 0,255 mm

Montážne pokyny:

1. Podklad musí byť suchý, pevný, bez voľných prachových častíc a mastnoty.
2. Odmotajte primeranú dĺžku pásky.
3. Pásku postupne aplikujte na povrch spájaného materiálu.
4. Potom pásku dostatočne pritlačte k povrchu.
5. Odstráňte krycí papier.
6. Priložte druhú stranu lepeného materiálu a pevným pritlačením vytvorte spoj.

GUTTA ČR - Praha , spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6

IČO: 25771001
DIČ: CZ25771001

Bankové spojenie: Citibank č.ú.: 2507460101/2600
HSBC Bank plc č.ú.: 1212903150/8150
KB PRAHA a.s. č.ú.: 27-4091320277/0100

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe v oddiele C, vl. 68715.
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