
MONTÁŽNY NÁVOD 

Záhradné kompostéry 
Typ 1, Typ 2, Typ 3
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PARAMETRE KOMPOSTÉRA

• Šírka: 134 cm

• Dĺžka: 134 cm

• Výška: 100 cm

• Rohové stĺpiky a priečky majú hrúbku - 1,5 mm

• Hmotnosť: 60 kg

• Objem: 1716 l

Vypracoval: Technické oddelenie Gutta

Dátum: 04/2022
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Vážený zákazník,

ďakujeme  Vám,  že  ste  si  zakúpili  práve  náš  výrobok.  Ako  každý  výrobok,  tak  aj  tento  potrebuje  určitú
starostlivosť,  a preto je nevyhnutné pred začiatkom jeho montáže a používaním riadne si prečítať návod na
montáž a použitie.

Informácie o výrobku

Kompostér je určený na domáce kompostovanie, čo je z hľadiska legislatívy považované za predchádzanie 
vzniku odpadu.
V komposte by nemali končiť materiály, ktoré sú chemicky ošetrené. Opatrne postupujte aj s rastlinami 
napadnutými chorobami.
Na kompostovanie sa hodí odpad z kuchyne, odpad zo záhrady a iný organický odpad (piliny, popol,...)
Materiál, ktorý je nevhodný na kompostovanie: kovy, plasty, textil, farby, staré lieky, mäsové a mliečne výrobky, 
kosti...
Opatrne tiež musíte postupovať s používaním hnoja v kompostéri. Hnoj je agresívny, preto je potrebné zmiešať 
ho napríklad so suchou trávou, slamou.
Do kompostéra sa nesmú dávať žiadne chemické prostriedky, postreky, hnojivo a látky, ktoré môžu spôsobovať
reakcie s povrchovou vrstvou konštrukcie kompostéra a tým spôsobovať hrdzavenie konštrukcie.

Umiestnenie kompostéra

- mal by byť umiestnený na dobre prístupnom mieste, pretože do neho budete často nosiť odpad,
- keďže môžete z kompostéra cítiť zápach, je vhodné umiestniť ho na záhrade tak, aby tento zápach nerušil

Vás a ani susedov,
- mal by mať dobrý kontakt s pôdou, pretože pôdne organizmy napomáhajú rozkladu materiálu v komposte.

Montáž výrobku

Kompostér vyberte z prepravného obalu a roztrieďte. Priečky do rohovníka upevňujte zasunutím do 
jednoduchého zámku.
Pri kompostéri K 70 je možné horné a dolné priečky zaistiť skrutkou a maticou. Ak ale toto urobíte, je potrebné 
počítať s tým, že následné rozoberanie je náročnejšie.
Rozširovací modul je dodávaný bez jednej strany. Pri montáži rozširovacieho modulu je rozdielne, pokiaľ už 
kompostér vlastníte, alebo staviate súčasne. Najskôr zoskrutkujte komplet - rohovník s nastavovacím rohom (viď 
označenie pozícií).
Ak už máte kompostér postavený, musíte vybrať dva rohovníky zo zostavy kompostéra a namiesto nich vložiť
zoskrutkovaný komplet.

Prajeme Vám veľa dobrých skúseností s Vaším novým pomocníkom
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Kompostér
Nákresy Rozšírenie kompostéra

skrutka M6x12
matica
podložka

skrutka M6x12
matica
podložka

gumovú lemovku 
nasadzujte na hornú hranu 
vrchných priečok

zátky umiestnite do otvorov 
v rohovníkoch

1. kompostér 2. rozšírenie 
kompostéra

POZOR

V priebehu výrobného procesu - pri delení a tvarovaní, nie sú strižné hrany ošetrené pozinkovaním. Na týchto
hranách  sa  pôsobením  nielen  vzdušnej  vlhkosti  môže  najskôr  objaviť  korózia.  Toto  však  nijako  negatívne
neovplyvňuje ostatnú pozinkovanú plochu a nejde o dôvod na reklamáciu.

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci s výrobkom a pohybe osôb okolo neho, je nutné sa vyhýbať styku s konštrukčnými prvkami. Dbajte na
zvýšenú  opatrnosť,  pretože  hrany  týchto  konštrukčných  prvkov  môžu  spôsobiť  poranenie.  Odporúčame  pri
manipulácii použiť vhodné rukavice.

Je zakázané stúpanie na konštrukciu a akákoľvek činnosť v blízkosti výrobku, pri ktorej by mohlo dôjsť k pádu na
výrobok. Používanie výrobku a približovanie sa k nemu je zakázané deťom. Nenechávajte deti v jeho blízkosti
bez dozoru.

Likvidácia

Obalový materiál aj výrobok po ukončení životnosti odložte na miesto určené na ukladanie odpadov.
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Kompostéry

Typ balenie
evidenčné

číslo
názov

číslo
pozície

označenie
pozície

kusov

611111001 rohovník 1 K111 4
611112001 priečka 2 K112 24

skrutka M6xl2 16
TYP 1 1 kartón matica M6 16

podložka pr. 6,4 16
101411900 zátka 4
101203014 gumová lemovka
611112001 priečka 2 K112 13
611 111002 rohoník

predlžovací Ľ - P
3

KN111 L 1
611111003 KN 111 P 1
611113001 nastavovací roh

L-P
4

K 113 L 1
TYP 1-R 1 kartón 611113101 K 113 P 1

skrutka M6xl2 22
matica M6 22

podložka pr. 6,4 12
101411900 zátka 2
101203014 gumová lemovka
611311001 rohovník 1 K 311 4

TYP 2
2

kartóny
611312001 priečka 2 K 312 23
101411900 zátka 4
101203014 gumová lemovka
611312001 priečka 2 K 312 21
611 311002 rohovník

predlžovací Ľ-P
3

KN311 L 1
611311003 KN 311 P 1
611313001 nastavovací roh

L-P
4

K 113 L 1

TYP 2-R
2

kartóny
611313101 K 113 P 1

skrutka M6xl2 3
matica M6 3

101411900 zátka 2
101203014 gumová lemovka
611311001 rohovník 1 K 311 4

TYP 3
2

kartóny
611226001 priečka 2 K226 23
101411900 zátka 4
101203014 gumová lemovka
611226001 priečka 2 K 312 21
611 311002 rohovník

predlžovací Ľ-P
3

KN311 L 1
611311003 KN 311 P 1
611313001 nastavovací roh

Ľ-P
4

K 313 L 1
TYP 3 -
R

2
kartóny

611313101 K 313 P 1
skrutka M6xl2 3

matica M6 3
101411900 zátka 2
101203014 gumová lemovka
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