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ŠTRKOVÁ ROHOŽ
HDPE mreža s hrotmi doplnená netkanou PP textíliou

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
TESTOVACIA

METÓDA JEDNOTKA ŠTRKOVÁ ROHOŽ POZNÁMKY

ZLOŽENIE - - POLYETYLÉN (HDPE) + Netkaná textília (PP) -

TYP MRIEŽKY - - MREŽA S HROTMI -

FARBA - - UHLOVÁ - BIELA -

ROZMEROVÉ VLASTNOSTI
TESTOVACIA

METÓDA JEDNOTKA ŠTRKOVÁ ROHOŽ POZNÁMKY

HMOTNOSŤ JEDNOTKY - g/m2 1700 -

VÝŠKA ROLY - m 1,5 -

DĹŽKA ROLY - m 20 -

PRIEMER ROLY - m 0,54 -

CELKOVÁ HMOTNOSŤ ROLY - Kg 51 -

OBJEM ROLE - m3 0,34 -

BALENIE - - ROLY -

TECHNICKÉ PARAMETRE TESTOVACIA
METÓDA

JEDNOTKA ŠTRKOVÁ ROHOŽ POZNÁMKY

PEVNOSŤ V ŤAHU ISO 10319 kN/m - a

PREDĹŽENIE MD ISO 10319 % - a

ZVYŠKOVÁ HRÚBKA PRI 500 kPa ASTM D 6364 % - a

POZNÁMKA:
a) MD: zodpovedajúci rozmer rohože
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