
Technický list

Guttaband tesniaca páska pod kontralaty, butyl

Popis: Tesniaca páska na báze butylkaučuku so silikonizovaným krycím filmom na 
papierovom nosiči so šírkou 5 cm, ktorý zároveň tvorí separačnú vrstvu v 
návine. Páska sa prilepí na fóliu nad krokvou v mieste, kde budú následne 
pribité kontralaty. Tesniaca páska je tiež vhodná na obojstranné zlepovanie, 
najmä fóliových materiálov.

Rozmer: 1 mm x 50 mm x 15 m

Vlastnosti:
 dobrá priľnavosť k širokej škále podkladov
 mäkšie zloženie zaisťuje výbornú

prispôsobivosť
 vysoká prídržnosť
 zostáva flexibilná počas celej svojej životnosti
 jednoduché a presné použitie s minimom odpadu
 s vhodnými komponentmi je možné dosiahnuť až triedu tesnosti 2 DHV

Použitie:
 na utesňovanie fólií pod kontralatami
 na obojstranné zlepovanie fólií
 na zlepovanie klampiarskych prvkov

Skladovateľnosť:
 24 mesiacov pri skladovaní na plocho v originálnom balení v chlade a suchu.

Aplikácia:
 Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty a voľných nečistôt. Páska 

sa nalepí na fóliu nad krokvou v mieste, kde budú kontralaty pribité klincami
alebo skrutkami. Papierový nosič nie je potrebné snímať. Tiež sa využíva na 
zakrytie spôn, ktorými bola fólia pomocne pripevnená ku krokvám.

Výrobca: Gutta Werke GmbH, Banhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distribútor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Prevádzka: Dolany 9, 273 51 Unhošt
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IC: 25771001, DIC: CZ25771001
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