
  

 

 
 

  

ZÁRUČNÝ LIST 
Gutta ČR – Praha spol. s r.o. prehlasuje, že na výrobok: 

 

Guttatec Hexagonal 

Guttatec Rectangular / Obdĺžnik 

Guttatec Beaver / Bobrovka 

Guttatec 4TAB / Obdĺžnik 

Guttatec Diamant / Delta 

(strešný šindeľ) 

 

poskytuje  

 

predĺženú záruku na dobu 5 rokov. 

Záruka 

Strešné šindle vyrobené v súlade s ETA 16/0081 Výrobky firmy Gutta ČR – Praha spol. s.r.o. 

sú certifikované TZÚS podľa platných technických posudzovaní. Kvalita výrobkov je pod 

neustálou kontrolou podnikového laboratória. Na uplatnenie záruky je nevyhnutné predloženie 

dokladu o nákupe a časti obalu s vytlačeným dátumom výroby, popr. dodacieho listu so 

zaznamenaným dátumom alebo kódom výroby, ktoré je uvedené na každom balení strešných 

šindľov. Záručná doba začína dňom vystavenia dodacieho listu. Na výrobky, zaradené z 

dôvodu neštandardu do II.A horšej kvality, sa záruka na výrobné chyby nevzťahuje. 

Rozšírená záruka 

Potvrdzujeme, že Gutta ČR – Praha spol. s.r.o. poskytuje rozšírenú záruku na 30 rokov pre 

Guttatec Topglass strešné šindle – HEXAGONAL, RECTANGULAR, BEAVER, 4TAB, 

DIAMANT, vyrobené v súlade s Európskym technickým posúdením ETA 16/0081.  

Podmienky pre poskytnutie záruky a rozšírenej záruky: 

- V prípade, že pri prevzatí alebo pokládke asfaltových strešných šindľov je zjavná viditeľná 

chyba, je nutné prerušiť zabudovanie týchto šindľov do stavby, aby bolo zabránené vzniku 

ďalších finančných nákladov. Je nevyhnutné bezodkladne informovať dodávateľa a 



  

 

 
 

dohodnúť ďalší priebeh. V prípade nedodržania tohto postupu zaniká nárok na priznanie 

viacnákladov nad rámec dodávky chybných výrobkov.  
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- Rozšírené záruky platia pri splnení podmienok záruky a vzťahujú sa iba k vodopriepustnosti 

výrobkov po ich odbornej aplikácii, t. j. schopnosti hydroizolovať (s ohľadom na prirodzené 

starnutie a opotrebenie výrobkov) za predpokladu dodržania podmienok skladovania, 

manipulácie, aplikácie, oblasti použitia v súlade s Prehlásením o vlastnostiach aj pravidelnej 

údržby strechy. Viac informácií na stiahnutie na www.guttashop.cz  

- Spoločnosť Gutta ČR – Praha spol. s.r.o. v prípade reklamácie poskytne plnenie vtedy, ak 

sa na šindľoch vyskytnú chyby, spôsobené výrobným procesom. Potom je výrobca povinný 

vymeniť chybné výrobky alebo poskytnúť príslušnú zľavu. (V takom prípade výrobca požaduje 

vzorku reklamovaného chybného výrobku).  

Vek výrobku 0 – 5 rokov 

 Výmena alebo 100 % 

Spoločnosť Gutta ČR – Praha spol. s.r.o. nie je zodpovedná a táto záruka sa nevzťahuje 

na:  

- Škody na šindľoch a streche, ku ktorým nedošlo výrobnou chybou.  

- Škody vzniknuté mimoriadnym pôsobením prírodných síl a prevádzkou na streche.  

- Škody spôsobené nedodržaním technologického postupu výrobcu a pokynov na 

spracovanie.  

- Škody na šindľoch, spôsobené nedodržaním podmienky oblasti použitia. Strešné šindle sú 

určené na vytvorenie vrchnej vrstvy strešného súvrstvia na menej dôležitých stavbách, napr. 

záhradné altány a pod.  

- Prejavy, ktoré nespôsobia stratu funkčnosti strešných šindľov (tzn., že výrobky splňujú aj 

naďalej vodotesnú funkciu).  

- Farbu – nejednotný odtieň vrchného hrubozrnného posypu.  

- Funkčné, povrchové a vzhľadové zmeny, spôsobené biologickými vplyvmi a abrazívnymi 

vplyvmi.  

- Bezchybné výrobky, dodané v balení súčasne s chybnými výrobkami.  

- Stratu funkčnosti šindľov pri použití na nevhodnom podklade. (Podkladný pás musí mať 

nenasiakavú nosnú vložku, rovinnosť podkladu musí byť ≤ 1,5 mm/1,5 m. Dosky musia byť 

pokladané tzv. na väzbu, medzery medzi doskami môžu byť max. 3 mm široké.)  

- Stratu funkčnosti výrobku pri použití pri sklonoch ≤ 15° a ≥ 85°.  

- Šindeľ, ktorý bol poškodený nevhodným skladovaním. (Podklad na uloženie musí byť rovný 

a musí podopierať celú plochu výrobku tak, aby nehrozilo prehnutie šablón. Balenie šindľov 

nesmie byť vystavené slnečnému žiareniu a iným poveternostným vplyvom, v blízkosti 

šindľov nesmú byť žiadne tepelné zdroje.) 

http://www.guttashop.cz/
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- Šindeľ, ktorý bol poškodený pri manipulácii. (Nesmie dôjsť k prehnutiu šablón, so šablónami 

nesmie byť manipulované pri teplotách nižších ako + 5 °C.) 

 

V Lotouši dňa 

 

           Ing. Radek Haloda  

Riaditeľ Gutta ČR – Praha spol. s r.o. 


