
Solárny panel

svietidlo

Bodec na zapichnutie do 
zeme

Návod na obsluhu: Solárne svietidlo LED GLS-50 C

EAN kód: 4003412138459

Súčasti

Montáž
Svietidlo namontujte na mieste vystavenom slnku, podperu je možné 
nastaviť na dosiahnutie optimálneho uhla dopadu slnečných lúčov. 
Pamätajte na to, že v blízkosti sa nesmie nachádzať žiadny iný svetelný 
zdroj (pouličná lampa)

Dve možnosti montáže trávnik/múr
*Uhol inštalácie solárneho panelu voči podložiu musí byť 120 
stupňov, 2-3 m nad podložím, na optimalizáciu činnosti 
pohybového snímača.



Technická špecifikácia:

Model: GLS-50 C
Solárny panel: 5,5V 1,6W
Doba prevádzky: ≤ 19h 
Akumulátor: Li-Ion 3,7 V 2000mAh
Diódy: 48 ks LED SMD2835 4W 
Svetelný tok: 960 Im
Farba: čierna
Čas do úplného nabitia: ≥ 8h 
Uhol snímača: 160°
Životnosť LED: 50 000h 
Stupeň krytia: IP65
Certifikát: CE/RoHS



Tlačidlo zapnúť/vypnúť

Ako to funguje

Stlačením zapnite/vypnite svietidlo. Továrensky nainštalovaný 
akumulátor je nabitý výrobcom, je však potrebné pamätať na jeho úplné 
nabitie minimálne 8 hodín pred prvým použitím. Solárny panel absorbuje
slnečné žiarenie cez deň a nabíja akumulátor. V noci sa svietidlo 
automaticky zapne. Pokiaľ deteguje pohyb, rozsvieti sa silno, po 30 
sekundách prejde do energeticky úsporného režimu – 30 % výkon.



Bezpečnostné informácie

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Zariadenie by mala nainštalovať dospelá osoba.
Nepozerajte sa priamo do svetelného toku LED diódy!
Neinštalujte v blízkosti zdrojov ohňa alebo horľavých plynov.
Svietidlo používajte iba na účely, na ktoré je určené.

Čistenie

Solárny panel by mal byť čistý, aby nabíjanie svietidla bolo efektívne. Na 
čistenie výrobku používajte vlhkú handričku. Skôr ako začnete výrobok 
čistiť, vypnite ho a počkajte, kým úplne nevychladne. Nevyvíjajte 
nadmerný tlak na kryt.

Upozornenie

Svietidlo nevyhadzujte s domácim odpadom, musí byť zlikvidované na 
pracovisku, ktoré prijíma odpadové elektrické zariadenia v súlade so 
zákonom.

Záruka

Na výrobok sa poskytuje záruka v dĺžke 2 roky. V prípade reklamácie sa 
obráťte na predajcu, kde ste výrobok zakúpili a predložte nákupný 
doklad.
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